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KP 100 / 120  Индикатор / 
контроллер датчика Пирани

KM 700 Контроллер 
диафрагменного датчика

KVC 2300 / 3300 Контроллеры конвекционных датчиков 

KVC 430 / 450 Конвекционный датчик со
встроенным контроллером  

KVC 4000 Контроллер конвекционных датчиков
KP 370 Комбинированный датчик Пирани со встроенным контроллером

KPM 550 Датчик Пеннинга
со встроенным контроллером

KVC 5000 Контроллер датчика Пеннинга и конвекционных датчиков

KVC 900 Контроллер ионизационных и конвекционных датчиков

Диапазон измерений вакуумных датчиков KVC



KVC является одним из ведущих производителей вакуумного 

оборудования в Корее.

Компания имеет более чем десятилетний  опыт разработки технологий и 

производства, что позволяет нам гарантировать качество нашей продукции 

и получать доверие наших клиентов.

Через исследования и разработку в сфере вакуумметрии и в области 

промышленных измерений KVC получила Европейский сертификат 

соответствия (CE) и зарегистрировала  патенты на свои разработки, что 

сделало предлагаемые датчики и контроллеры конкурентоспособными на 

международном рынке.

Учитывая потребности клиентов, компания KVC прилагает все усилия для 

разработки новых продуктов, чтобы быть лучше, чем KVC сегодня. 

Пожалуйста, обратите внимание на нашу продукцию, и мы сделаем все 

возможное, чтобы быть лучшими на вершине вакуумной отрасли.



Конвекционный датчик KVC 400

· Диапазон измерения: ;

· Аналоговый выход: 1 В/декада, 0 - 6 В постоянного тока;

· Длина кабеля: 

       - 3 м (стандарт);

       - 50 м (максимум).

· Соединения: 1/8 NPT; NW16KF; NW25KF; 1,33” CF; 2,75” CF, ” VCR.

             

-3 10 - 1000 мм рт. ст.

1/4

Примечание: расположение датчика горизонтальное.   

Технические характеристики

Габаритные размеры
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Конвекционный датчик KVC 400
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-10· Диапазон измерения: 10  - 1000 мм рт. ст.; 

· Длина кабеля: 

       - 3 м (стандарт);

       - 60 м (максимум). 

· Аналоговый выход: 1 В/декада, 0 - 7 В постоянного тока;

· Соединения: 1/8 NPT; NW16KF; NW25KF; 1,33” CF; 2,75” CF, ” VCR.            1/4

Габаритные размеры
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Ионизационный датчик KVC 900

Технические характеристики

Ионизационный датчик KVC 900



-3 · Диапазон измерения: 10 - 20 мм рт. ст.;

· Тип датчика: теплопроводный;

· Температура прогрева: 100°С в воздухе или вакууме;

· Кабель: 9 - контактный разъем  D-sub; 

· Многожильный экранированный кабель;

· Длина кабеля:

            - 3 м (стандарт); 

            - 50 м (максимум).

· Соединения: 1/8 NPT; NW16KF; NW25KF; 1,33” CF; 2,75”CF; ”VCR.1/4

Габаритные размеры
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Датчик Пирани KVC 300

Датчик Пирани KVC 300

Технические характеристики

· Калибровочный газ: воздух или азот;



· Диапазон измерения:  -  мм рт. ст.;

· Длина кабеля:        

         - 3 м (стандарт);

       - 60 м (максимум).

· Аналоговый выход: 1 В/декада, 0 - 7  В постоянного тока.

· Соединения: NW25KF.

-8 -3 10 10

Габаритные размеры
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Датчик Пеннинга KVC 5000

Датчик Пеннинга KVC 5000

Технические характеристики



      ·Диапазон измерения: 1 - 1500 мм рт. ст.;

      ·Выходной сигнал: 4 - 20 мА;

· Материал: нержавеющая сталь 316 или 304;

· Соединительный кабель: 9 - контактный разъем  D-sub;

· Длина кабеля:        

         - 3 м (стандарт);

       - 60 м (максимум).

· Соединения: 1/8 NPT;  NW16KF;  NW25KF; 1,33” CF; 2,75”CF.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Диафрагменный датчик KVC 70

Диафрагменный датчик KVC 70



-3 · Диапазон измерения: 10 - 1000 мм рт. ст.;

· Аналоговый выход: 1 В/декада, 0 - 6 В постоянного тока;

· Параметры электропитания: +24 В постоянного тока, 2 Вт максимум;

· Стандартная версия: реле на 2 устанавливаемых значения;

· Дополнительно: RS232, RS485;

· Соединения: 1/8 NPT; NW16KF; NW25KF; 1,33” CF; 2,75”CF; ”VCR.1/4

Примечание: расположение датчика горизонтальное.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Конвекционный датчик KVC 450

Конвекционный датчик KVC 450
со встроенным контроллером



-3 
џ Диапазон измерения: 10 - 1000 мм рт. ст.;

џ Аналоговый выход: 1 В/декада, 0 - 6 В постоянного тока; 

џ Параметры электропитания : +24 В постоянного тока, 2 Вт максимум;

џ Соединения: 1/8 NPT; NW16KF; NW25KF; 1,33”CF; 2,75”CF; 1/4”VCR. 

Примечание: расположение датчика горизонтальное.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Конвекционный датчик KC 430
со встроенным контроллером

Конвекционный датчик KC 430



-3 · Диапазон измерения:  10 - 1000  мм рт. ст.(Торр);

· Комбинированный датчик Пирани и пьезодатчик;

· Стабильные и точные показания в диапазоне 10 - 1000 мм рт. ст.;

· Параметры электропитания: + 24 В постоянного  тока; 

· Мини - дисплей;

· Стандартная версия: аналоговый выход и реле

   на 2 устанавливаемых значения;

· Дополнительно: RS485;

· Разъем для кабеля: 9 - контактный D-sub;

· Соединения: 1/8 NPT; NW16; NW25; 1,33” CF; 2,75”CF; ” VCR.1/4

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Комбинированный датчик Пирани KP 370 

Комбинированный датчик Пирани и пьезодатчик 
со встроенным контроллером  KР 370



-8 -3 · Диапазон измерения:  10 - 10   мм рт. ст.;

· Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр) и Па;

      ·Параметры электропитания: + 24 В

постоянного  тока; 

· Мини - дисплей;

· Аналоговый выход: 0 - 6 В постоянного тока;

· Соединения: NW25KF.

 Дополнительно: 

    - Реле  на 2 устанавливаемых  значения;

    - Интерфейс RS485, ModBus.

· 
· С

Связь с компьютером;
табильные и точные показания.

Габаритные размеры
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Высоковакуумный датчик Пеннинга KРM 550
со встроенным контроллером

ОсобенностиТехнические характеристики

Высоковакуумный датчик Пеннинга KРM 550 



· Тип датчика: датчик Пирани;
-3· Диапазон измерения: 10  - 1 мм рт. ст.;

     ·Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр);

· Параметры электропитания: 220 В переменного тока.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Индикатор датчика Пирани КР 100

Индикатор датчика Пирани КР 100



     
·Подключаемый датчик: датчик Пирани KVC 300;

-3· Диапазон измерения:  10  - 20  мм рт. ст.;

· Параметры электропитания: любое напряжение в диапазоне 

80 - 230 В переменного тока;

· Стандартная версия: аналоговый выход и реле 

на 2 устанавливаемых значения; 

· Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр) и Па;

· Дополнительно: RS232, RS422 / RS485, ModBus.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Контроллер KP 120

Контроллер KP 120 датчика Пирани



      ·Подключаемый датчик: диафрагменный датчик KVC 70;

         ·Диапазон измерения: 1 - 1500 мм рт. ст. (133 Па - 200 кПа);

· Параметры электропитания: любое напряжение в диапазоне

85 - 265 В переменного тока;     

· Стандартная версия: аналоговый выход и реле     

на 2 устанавливаемых значения;  

· Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр) и кПа;

    ·Дополнительно: RS232, RS485, ModBus.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Контроллер КМ 700 

Контроллер КМ 700 
диафрагменного датчика



      

·Подключаемый датчик: конвекционный KVC 400 и
   

   ионизационный KVC 900 датчики;

-10· Диапазон измерения:  10  - 1000  мм рт. ст.;

· Каналы: 2 канала для ионизационного датчика и 

2 канала для конвекционных датчиков;

· Зеленый светодиодный дисплей;

· Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр) и Па;

· Стандартная версия: дегазация и аналоговый выход;

· Анодный ток: 0,1; 1; 10 мА;

· Параметры электропитания: 220 В переменного тока, 250 Вт,

   50 или 60 Гц.

Дополнительно: 

         - Реле на 6 устанавливаемых значений;

         - Интерфейс RS232 или RS485;

         - Дополнительный ионизационный датчик;

         - Удаленный ввод/вывод.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Контроллер KVC 900

Контроллер KVC 900 для низкого и
сверхвысокого вакуума



      ·Подключаемый датчик: конвекционный датчик KVC 400;

· Диапазон измерения:
-3      - KVC 2300: 10  - 1000 мм рт. ст.;

      - KVC 3300: 1 - 1000 мм рт. ст.

· Аналоговый выход и реле на 2 устанавливаемых значения;

· Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр) и Па;

· Параметры электропитания: любое напряжение в диапазоне 

85 - 265 В переменного  тока;

· Дополнительно: RS232, RS422/485.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Контроллер KVC 2300 / 3000 

Контроллер KVC 2300 / 3000 
для низкого  вакуума



· Каналы: 2 или 4;

· Зеленый светодиодный дисплей;

· Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр) и Па;

· Аналоговый выход;

· Параметры электропитания: 220 В переменного тока, 250 Вт,

    50 или 60 Гц.

   Дополнительно: 

      - Реле на 6 устанавливаемых значений;

         - Интерфейс RS232 или RS485.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Контроллер KVC 4000 

Контроллер KVC 4000 низкого  вакуума

· Подключаемый датчик: конвекционный датчик KVC 400;



        
·Подключаемый датчик: датчик Пеннинга KVC 5000 и

   конвекционный датчик KVC 400;

· Каналы: 1 канал для датчика Пеннинга и 2 канала для 

конвекционных датчиков;

· Зеленый светодиодный дисплей;

· Единицы измерения: мм рт. ст.(Торр) и Па;

· Аналоговый выход

· Параметры электропитания: 220 В переменного тока, 250 Вт, 

50 или 60 Гц;

   Дополнительно: 

      - Реле на 6 устанавливаемых значений;

         - Интерфейс RS232 или RS485, ModBus.

Габаритные размеры
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Технические характеристики

Контроллер KVC 5000 

Контроллер KVC 5000 низкого
и высокого вакуума



Вакуумные датчики

Компания «Современные Технологии и Криогенные Системы» проектирует, 
изготавливает, а также модернизирует вакуумное и испытательное оборудование 
систем любых объёмов, включая разработку методик контроля герметичности,  
автоматизацию и оптимизацию систем управления и контроля, разработку опти-
мальных алгоритмов программных кодов контроллеров.

Компания ориентирована на работу с предприятиями, а также научно-
исследовательскими учреждениями, относящимися к оборонной, авиационно-
космической и атомной отраслям промышленности, и обладает соответствующими 
лицензиями и сертификатами.

В проектах и поставках для нужд своих клиентов компания осуществляет под-
борку криогенного и вакуумного, аналитического  и испытательного оборудования 
и систем  как импортного, так и отечественного производства. Всё оборудование 
обеспечивается гарантийным и послегарантийным обслуживанием, а так же гругло-
годичным мониторингом.

Работа с заказчиком производится в наиболее удобной для него форме с пред-
оставлением полного спектра услуг: начиная с дефектации существующих систем и 
разработки технического задания с учетом пожеланий специалистов заказчика, 
заканчивая монтажом, пуско-наладкой оборудования и обучением персонала.

Генеральный директор Абрамян В.Р.
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